DATABLAD

Artikkelnummer: 140221

1000 V SIKKERHETSST@VLER FOR ELEKTRIKERE, STORRELSE 44 - 45

cimco

1000 V elektrikerstovler, sikkerhetsstovler av hoy kvalitet laget
av PVC-nitrilblanding, testet i henhold til EN 345.SB. EN 50321.
1999 klasse O, starrelse 44-45,1 par.

Lengde (mm) 380 mm
Bredde (mm) 360 mm
Houde (mm) 110 mm
Vekt (kq) 2,69 kg

Egenskap

ESD-testet

Farge

Utforelse

Vanntett

Type

heyde
Flammehemmende design
Hoy synlighet (signalfarger)
Kjgnn

barnestorrelse
Antibakteriell behandling
Sko sterrelse (Europa)
Overmateriale

innerfér

sélemateriale

Sklisikkerhet i henhold til ISO
20345:2022

Med sikkerhetshette

Med beskyttelseshette mot
stot/chafe

Med neglebeskuyttelsesplate
Med beskyttelse av mellomfoten
Med heelbeskyttelse

Sikkerhetskategori for skoen i hen-
hold til ISO 20345:2022

Ortopedisk

Gjennomtrengningssikker saleklasse
i henhold til ISO 20345:2022

Med mellomsale
Antistatisk

Med uttakbar innleggsséle
Bred snitt

Metallfri

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi

Nei

wei
wadenhoch
Ja
Stiefel
360 mm
Nei

Nei
Unisex
Nei

Nei

44
sonstige
Nei

Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Nei
Nei

Nei
Nei

Nei
SB
Nei
ohne

Nei
Nei
Ja

Nei
Nei

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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Varmeisolasjon av sélen (HL) Nei
Kald isolering av underlaget (CL) Nei
Hydrokarbonbestandig sale (ORO) Nei

Hold pa stiger (LG) i henhold til ISO

20345:2022 e

Varmebestandig séle opp til 300 °C Nei

GTIN: 4021103402214
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