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- ISOLERENDE OVERTREKKSSKO, SKOST@PRRELSE 40 - 43

Artikkelnummer: 140227

Isolerende overtrekkssko for elektroteknisk arbeid under
spenning innenders pa fast underlag (f.eks. bytte av mélere
under spenning, blokkering av kasseaktiviteter, arbeid pa in-
nendgrs kabelfordelere). Galosjene fungerer som en likeverdig
erstatning for stedsisolasjon opp til 1000 V AC/1500 V DG, hur-
tigfeste til vanlig fottoy ved hjelp av 2 borreladsfesteriforfoten
og et plug-in-feste i heelen, typetestet i henhold til DIN EN 50
32/. Bruk i fuktige omgivelser, pa stiger og til arbeid utendaors,

spesielt i kabelgrefter, er ikke tillatt, heller ikke til arbeid der
bakkekontakt med andre kroppsdeler ikke kan utelukkes (f.eks.
knestdende arbeid). Salelengde 280-300 mm, skosterrelse ca.

40-43, innvendig lengde 300 mm. 1 par

Lengde (mm) 430 mm
Bredde (mm) 360 mm
Hoyde (mm) 40 mm
Vekt (kg) 0,5 kg
Egenskap Verdi
ESD-testet Nei
Farge mehrfarbig
Utforelse sonstige
Vanntett Nei
Type sonstige
heyde 40 mm
Flammehemmende design Nei
Type nedleggelse berziehen
Hey synlighet (signalfarger) Nei
Kjonn Unisex
barnestorrelse Nei
Antibakteriell behandling Nei
Sko sterrelse (Europa) 43
Overmateriale sonstige
innerfér Nei
salemateriale Gummi
Sklisikkerhet i henhold til ISO Nei
20345:2022
Med sikkerhetshette Nei CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Med beskyttelseshette mot Nei Hohenhagener Strae 1-5
stot/chafe 42855 Remscheid
Med neglebeskuyttelsesplate Nei Telefon +49 2191 3718-01

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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Med beskyttelse av mellomfoten Nei
Med haelbeskuttelse Nei

Sikkerhetskategori for skoen i hen-

hold til IS0 20345:2022 sonstige
Ortopedisk Nei
Gjennomtrengningssikker séleklasse

i henhold til ISO 20345:2022 ohne
Med mellomsale Nei
Materiale i mellomsélen sonstige
Antistatisk Nei

Med uttakbar innleggsséle Nei

Bred snitt Ja
Metallfri Ja
Varmeisolasjon av sélen (HL) Nei

Kald isolering av underlaget (CL) Nei

Hydrokarbonbestandig sale (ORO) Nei

Hold pé stiger (LG) i henhold til ISO
20345:2022

Nei
Varmebestandig sale opp til 300 °C Nei
Materialet i foret sonstige

Materialet pa sikkerhetshetten sonstige

Materialet pa beskyttelseshetten

mot stot/skav sonstige

GTIN: 4021103402276

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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