DATABLAD

KATIMEX® TUBULAR EEL®, BANDTYKKELSE 9 MM, LENGDE 100 M

Artikkelnummer: 142243

Katimex®Rdéhrenaal® - Kabeltrekkesystemet for nedgravde

kabler, galvanisert stalrersramme, mobil pa hjul, kulelagermon-

tert trommel med integrert parkeringsbrems, komplett med

glassfiberstang, 2 starthylser M12, startpaere med @ 25 mm,

sjakkel, 1 koblingshylse og 4 strekkhylser, 1 spesiallim 20 g og

servicepose,,, lengde: 100 m.

Lengde (mm) 780 mm
Bredde (mm) 375 mm
Hoyde (mm) 820 mm
Vekt (ka) 23,5 kg

Egenskap

Form

Lang

materiale

Farge

Materialkvalitet

Bruksomrade

Bredde/diameter pa trekkwiren
Materialtykkelse pa trekkwiren
bruddbelastning

Hodeform

Diameter pé kabelferingshodet
gjengetilkobling

Baerende metode

Verdrillt

Diameter pa trommel/ring

GTIN: 4021103422434

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi

rund

100 m
Kunststoff
gelb
sonstige
Unterflurkanal
9 mm

9 mm

4078 kg
sonstige

25 mm

Ja
Drahthaspel
Nei

750 mm

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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