
DATABLAD

KATIMEX® BATTERIDREVET BOREMOTOR FOR KATI®BLITZ

Artikkelnummer: 142350

Katimex® batteridrevet boremotor for Kati®Blitz og Kabel-

max®, motoren for Kati®Blitz kabelinnføringsenheter mulig-

gjør enkel motorisert innføring av glassfiberbåndene i tom-

rør og gulvkanaler ved å koble den til en vanlig batteridrevet 

boremaskin som allerede er tilgjengelig på byggeplassen, og 

fordelene med innføring "med et tastetrykk" er spesielt ty-

delige ved kabling over lange avstander. Hastigheten kan jus-

teres individuelt. Vekt bare 270 g

Lengde (mm) 575 mm

Bredde (mm) 55 mm

Høyde (mm) 80 mm

Vekt (kg) 0,27 kg

Egenskap Verdi

Type tilbehør/reservedel sonstige

Tilbehør Ja

Reservedel Nei

GTIN: 4021103423509

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


