DATABLAD

B «aTIvEXe KATIe TWIST 2.0, 20 M, 4,5 MM BAND @

Artikkelnummer: 142570

Katimex®Kati®Twist 2.0. Enkel og rask opprulling av tvinnede
pull-in-ba&nd takket veere sveivfunksjon og ergonomisk,
slagfast hus. Den ekstra korte utgangshylsen gjer det mulig
a passere ekstremt trange bgyeradier, og takket veere
3-dobbelt tvinnede inntrekksband av plast er strekkbelast-
ninger péd opptil 130 kg (band/utgangshylse) mulig uten prob-
lemer. Med M5-gjenger er Kati® Twist 2.0 kompatibel med det

komplette tilbeherssortimentet til Kati®Blitz eller Kabelmax®-
,0g inntrekksbandene til Kati® Twist 2.0 kan repareres av
brukeren selv.Ergonomisk hus med sveivfunksjon, 3-dobbelt
vridd inntrekksband, sveert god glideevne i tomroret, ekstremt
slitesterk, banddiameter 4,5 mm. Trekkhjelpemiddelet er in-
tegrert i husets handtak og kan ikke fijernes. Inkludert 1 x
trekkhjelp for Kati®Twist 2.0,1 x trekkhode med oye, messing
med gjenger M5, g 6 mm og 1 x styrehode med aye, messing

med gjenger M5, ¢ 7 mm. 20 m

Lengde (mm) 330 mm
Bredde (mm) 330 mm
Hoyde (mm) 95 mm

Vekt (ka) 1,7 kg
Egenskap Verdi
Form flach
Lang 20 m
materiale Kunststoff
Farge schwarz

Materialkvalitet

Polyamid (PA)

Bruksomrade Installationsrohr
Bredde/diameter pa trekkwiren 3 mm
Materialtykkelse pa trekkwiren 4.5 mm
bruddbelastning 407 kg
Hodeform sonstige
Diameter pa kabelferingshodet 10 mm
gjengetilkobling Ja
Baerende metode Gehuse
Verdrillt Nei

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Diameter pa trommel/ring - mm

GTIN: 4021103066171

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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