
DATABLAD

KALDSPRAY, 400

Artikkelnummer: 151090

Kaldspray, for termisk feilsøking og raskest mulig funksjon-

stesting av elektriske komponenter, termostater, ten-

ningsautomatikk og styreenheter, for kjøling av motordeler 

og varmefølsomme komponenter (f.eks. for å unngå overop-

pheting ved lodding), kjøler lokalt ned til - 45 °C, påvirker ikke 

materialer (unntatt plast), lett antennelig. Sprayboks; 400 ml.

Lengde (mm) 69 mm

Bredde (mm) 200 mm

Høyde (mm) 200 mm

Vekt (kg) 0,333 kg

Egenskap Verdi

Bruksområde Elektromodule

Funksjon Klteerzeugung

Innhold 400 ml

Brannfarlig Ja

Blyfri Ja

Kromatfri Ja

Tørker raskt Ja

Kan lakkeres Nei

GTIN: 4021103510902

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


