DATABLAD

I FLasTic BOND / STRUKTURLIM, 24 ML

Artikkelnummer: 151220

Plastic Bond/Structural Adhesive, et lesemiddelfritt konstruk-
sjonslim med sveert god vedheft til plast, aluminium, stal osv.
Limet er egnet for bade statiske og dynamiske belastninger og
kjennetegnes av hay slag- og avskallingsbestandighet. Mak-

simal spalteovergang pa 5 mm. Takket veere den tyktflytende

konsistensen er limet ogsé ideelt for bruk pa vertikale flater.

Leveres i dobbeltpatron 24 ml.

Lengde (mm) 180 mm
Bredde (mm) 40 mm
Houde (mm) 25 mm

Vekt (kq) 0,052 kg
Egenskap Verdi
Farge farblos
Emballasje Tube
Innhold 24 ml
Anvendelse sonstige
herdingsprosess kalt
Fysisk form Flssigkeit
Maks. limspalte 5 mm
Klar til bruk Ja
Vannbasert Nei
Med berste Nei
Netto vekt 52¢g
Maks. temperatur -°C
viskositet - Pa-s

GTIN: 4021103068953

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. S I C H E R S EIT 1827-



