
DATABLAD

FOTOVOLTAISK KONTAKT HUNN

Artikkelnummer: 180002

Fotovoltaisk koblingssystem. Bruken av denne nye sol-

cellekontakten sparer arbeid og tid på byggeplassen. Cim-

co-kontaktsystemet er kompatibelt med MC4-markedsstan-

darden og passer til alle vanlige solcellekabler fra 2,5 mm² til 

6 mm². Består av koblingssystem plugg og stikkontakt inkl. 

plasthus, pakket per 100 pluggcrimpkontakter og plasthus i en 

polybag og per 100 stikkontaktcrimpkontakter og plasthus i 

en polybag. Tekniske data: 2,5 til 6 mm², spenningsområde: 1 

000 V, strømkapasitet: 30 A (4 mm², 6 mm²), kontaktdiameter: 

4 mm, beskyttelsesklasse: IP 68, temperaturområde: -40 °C / 

+85 °C, isolasjonsmateriale: PC/PA, kontaktmateriale: kobber, 

forsølvet, sikkerhetsklasse: II, sertifisering: TÜV, krympeom-

råde: 2,5 - 6 mm². Versjon: hunn.

Lengde (mm) 340 mm

Bredde (mm) 210 mm

Høyde (mm) 40 mm

Vekt (kg) 0,011 kg

Egenskap Verdi

Egnet for Photovoltaik

Type tilbehør/reservedel Stecker (Plug)

Tilbehør Ja

Reservedel Ja

GTIN: 4021103800027
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


