DATABLAD

- FLATPLUGG, ISOLERT TVERRSNITT/’PLUGGDIMENSJON 1,5 - 2,5 MM?/6,3 X 0,8 MM

Artikkelnummer: 180292

cimco

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
-Isolasjon av PA

- For fintrddede kobberledereiklasse 5 og 6 i henhold til DIN EN

60228 ”Y

- Temperaturbestandiqg fra -60 °C til +105 °C k”y

- Maks. 600 V

-Nominelt tverrsnitt (mm?2): 1,6 - 2,5 | Isolasjonsfarge: bla |
Stikkbredde: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 7,7 | L: 22,0 |
Vekt per 100 stk.: ca. 0,10 kg | Pakningssterrelse: 100

Lengde (mm) 150 mm
Bredde (mm) 85 mm
Hoyde (mm) 7 mm

L2 -
Vekt (kq) 0,00104 kg (a)
A
L

Egenskap Verdi

materiale Messing
Beskyttelse av overflaten verzinnt
Isolasjonsmateriale Polyamid (PA)
Halogenfri Ja

Utforelse Stecker (Plug)
Min. AWG-storrelse 16

Maks. AWG-storrelse 14

Nominell tverrsnitt 1.5 mm?2 - 2.5 mm?
Med lasbar nese Nei

Med avtak Nei

Dimensjoner péa pluggen flach 6,3x0,8 mm
Isolasjon teilisoliert
Fargen péa isolasjonen blau

GTIN: 4021103802922

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

RoHS| | REACH

Compliance Compliance
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