
DATABLAD

FLATPLUGG, UISOLERT, TVERRSNITT 1,5 - 2,5 MM², PLUGGDIMENSJON 6,3 X 0,8 MM, TOTAL LENGDE 20 
MM

Artikkelnummer: 181224

Flatt støpsel, uisolert. Tekniske data: Materiale: Messing, blank, 

i henhold til DIN 46248; Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²; Pluggdimensjon: 

6,3x0,8 mm, Nominell størrelse i henhold til DIN: A6,3-2,5; Total 

lengde: 20 mm; Vekt per 100 stk: 0,066; Pakninger per enhet: 

100 stk.

Lengde (mm) 60 mm

Bredde (mm) 95 mm

Høyde (mm) 10 mm

Vekt (kg) 0,00066 kg

Egenskap Verdi

materiale Messing

Beskyttelse av overflaten blank

Halogenfri Ja

Utførelse Stecker (Plug)

Min. AWG-størrelse 16

Maks. AWG-størrelse 14

Nominell tverrsnitt 1.5 mm² - 2.5 mm²

Med låsbar nese Nei

Med avtak Nei

Dimensjoner på pluggen flach 6,3x0,8 mm

Isolasjon nicht isoliert

GTIN: 4021103812242

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


