DATABLAD

VINKELR@RKABELSKO 45° CU, 10 MM?2, M5

Artikkelnummer: 183065

Vinklede rgrkabelsko Cu, standardutferelse 90°C og 45° vinklet
- Tekniske data - Materiale: Cu-ETP DIN EN 13600 - Overflate:

elektrofortinnet, andre overflater pa foresporsel - 0gsa egnet
for fintrddede ledere |EC 228 - Glgpdet til kobberhardhet F 20.
Utforelse: 45° vinklet; Tverrsnitt: 10 mm?; Bolt-0: 5 mm; Vekt per

100stk: ~kg: 0,6; Crimping 7 mm:1; Crimping 5 mm: 1; Pakker med:

100 stk.

Lengde (mm) 140 mm
Bredde (mm) 70 mm
Houde (mm) 70 mm
Vekt (kq) 0,006 kg

Egenskap

Isolert

materiale

Beskyttelse av overflaten
Nominell tverrsnitt
AWG-storrelse

Egnet for flerledede ledere
Egnet for fintradede ledere
Egnet for massive ledere
Fargen péa isolasjonen
Tilkoblingsgjengemal (metrisk)
Koblingsvinkel

Antall festehull

Smal flensutforelse

Egnet for ledere med sveert tynne
trader

Flensform

Med visningshull

GTIN: 4021103830659

Verdi
Nei
Kupfer
verzinnt
10 mm?
8

Ja

Ja

Nei
sonstige
5

45

1

Nei
Ja

Ringform

Nei

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

RoHS

Compliance

REACH

Compliance
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