
DATABLAD

TAPPESKRUE MED PANELT HODE 3,9 X 19 MM PH2

Artikkelnummer: 190315

�val skrue i henhold til IS� 7049, EN 27049 eller DIN 

7981, form H med spiss, sinkbelagt, ovalt hode med 

Phillips-kryssforsenkning. Utførelse: Ø- 3,9 mm; lengde: 19,0 

mm; for Phillips-hodestørrelse: 2; PU: 100.

Lengde (mm) 90 mm

Bredde (mm) 40 mm

Høyde (mm) 50 mm

Vekt (kg) 0,00173 kg

Egenskap Verdi

Lang 19 mm

materiale Stahl

Beskyttelse av overflaten galvanisch/elektrolytisch verzinkt

�verflatebehandling beschichtet

Farge Stahl

Materialkvalitet sonstige

Gjengetype sonstige

Herdet Nei

skruesystem Phillips PH

Hodeform abgerundeter Kopf

Bredde over flatene - mm

Form på spissen spitz

Senkkopf Nei

Med fast flens Nei

Med skive og tetningsring Nei

Bitstørrelse 2

Gjengediameter 3.9 mm

Gjengedimensjon (imperial) sonstige

Gjengelengde 19 mm

Bitstørrelse Phillips PH / Pozidriv PZ 2

Hodediameter - mm

GTIN: 4021103903155

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


