DATABLAD

B siacBOR, MED SEKSKANT, 68 MM @

Artikkelnummer: 207311

Slagbor med 6 sglvloddede, presisjonsslipte skjeerekanter
som gir lang levetid selv i harde materialer. Den herdede
stalkroppen med M 16 innvendig gjenge og optimalisert
rundlep er perfekt egnet for betong, stein, murverk, klinker,
murstein og lette byggematerialer. Skaft i sekskantet eller

SDS-Plus-versjon. Slitesterke hardmetalltenner med slissede

loddinger sikrer maksimal stabilitet. Med utskiftbart pilotbor
som er egnet for lett slagbruk (avhengig av materiale), mulig-
gjor presis innsetting av brytere/koblingsbokser. Utferelse:

Slagbor med sekskant med en bor-@ pa 68 mm.

Lengde (mm) 215 mm
Bredde (mm) 95 mm
Hoyde (mm) 65 mm

Vekt (kg) 0,861 kg
Egenskap Verdi
Gjengetype sonstige
Senterborets diameter 8 mm
Innspillingssystem sonstige
Nominell storrelse 68 mm
Med sentrerbor Ja
Storrelse pd monteringssystem sonstige
Arbeidsdybde 50 mm
Belegg Hartmetall
Egnet for vat drift Nei
Egnet for bruk med slag Ja
Med voksavkjeling Nei
Egnet for stevavsug Ja
Med adapter for stovsuging Nei

GTIN: 4021104073116
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. S I C H E R S EIT 1827-




