
DATABLAD

SLAGBOREKRONE, MED SDS-PLUS, 80 (82) MM Ø

Artikkelnummer: 207325

Slagbor med 6 sølvloddede, presisjonsslipte skjærekanter 

som gir lang levetid selv i harde materialer. Den herdede 

stålkroppen med M 16 innvendig gjenge og optimalisert 

rundløp er perfekt egnet for betong, stein, murverk, klinker, 

murstein og lette byggematerialer. Skaft i sekskantet eller 

SDS-Plus-versjon. Slitesterke hardmetalltenner med slissede 

loddinger sørger for maksimal stabilitet. Med utskiftbart sen-

terbor som er egnet for lett slagbruk (avhengig av materiale), 

muliggjør presis innsetting av koblingsbokser. Utførelse: Slag-

bor med SDS-Plus, med en bor-Ø på 80 (82) mm.

Lengde (mm) 235 mm

Bredde (mm) 82 mm

Høyde (mm) 82 mm

Vekt (kg) 0,996 kg

Egenskap Verdi

Senterborets diameter - mm

Innspillingssystem SDS-plus

Nominell størrelse 82 mm

Med sentrerbor Ja

Størrelse på monteringssystem sonstige

Arbeidsdybde 50 mm

Belegg Hartmetall

Egnet for bruk med slag Ja

Med voksavkjøling Nei

Egnet for støvavsug Nei

Med adapter for støvsuging Nei

GTIN: 4021104073253
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


