
DATABLAD

SEKSKANTET SKAFT SW 12, FOR SLAGBOREKRONE

Artikkelnummer: 207330

Slagbor med 6 sølvloddede, presisjonsslipte skjærekanter 

som gir lang levetid selv i harde materialer. Den herdede 

stålkroppen med M 16 innvendig gjenge og optimalisert 

rundløp er perfekt egnet for betong, stein, murverk, klinker, 

murstein og lette byggematerialer. Skaft i sekskantet eller 

SDS-Plus-versjon. Slitesterke hardmetalltenner med slissede 

loddinger sikrer maksimal stabilitet. Med utskiftbart pilotbor 

som er egnet for lette slag (avhengig av materiale), muliggjør 

presis innsetting av brytere/koblingsbokser. Utførelse: sek-

skantet skaft, bor-Ø: SW 12 100

Lengde (mm) 150 mm

Bredde (mm) 38 mm

Høyde (mm) 38 mm

Vekt (kg) 0,149 kg

Egenskap Verdi

gjengetilkobling Ja

Med sentrerbor Nei

Drivstørrelse (maskin) sonstige

Maskinfeste Sechskant (hexagonal)

verktøyholder sonstige

GTIN: 4021104073307

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


