
DATABLAD

SDS-PLUS SLAGBOR CIMCO, 16 MM Ø, TOTAL LENGDE 160 MM

Artikkelnummer: 208662

SDS-Plus-borhammer Cimco med hardmetallskjær, for alle 

bruksområder i betong og stein (betong, lettbetong/YTONG, 

kalksandstein), sertifisert av Prüfgemeinschaft Mauerbohrer 

(PGM) i henhold til kravene fra Deutsches Institut für Bautech-

nik (DIBt), passer til alle maskiner med SDS-Plus-utstyr. Ut-

førelse: Ø-16 mm; total lengde: 160; spirallengde: 100

Lengde (mm) 200 mm

Bredde (mm) 18 mm

Høyde (mm) 18 mm

Vekt (kg) 0,118 kg

Egenskap Verdi

total lengde 160 mm

Form på skaftet zylindrisch

Egnet for stål Nei

Egnet for rustfritt stål Nei

Egnet for plast Nei

Skjæremateriale HM

skjæreretning rechts

Antall skjærekanter 2

Med kjølekanal Nei

Skaftets diameter 10 mm

skjærelengde 105 mm

Egnet for tre Nei

Senterborets diameter - mm

Egnet for støpejern Nei

Innspillingssystem SDS-plus

Med sentrerbor Nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller Nei

Egnet for stein Ja

Egnet for betong Ja

Egnet for fliser Nei

Egnet for keramikk Nei

Egnet for glass Nei

Diameter på boret 16 mm

spiralbor Nei

Med hurtigutløsende feste Ja

Stekkaksel med flat ende Nei

Dobbeltsidig bor Nei

Vinkel på spissen - °
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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Egnet for boring Nei

GTIN: 4021104086628
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