DATABLAD

- HARDMETALLBOR 60 TROCKENBAU, ARBEIDSLENGDE 60 MM, @ 68 MM

Artikkelnummer: 208786

Hardmetallbor 60 terr konstruksjon; arbeidslengde: 60 mm

med loddede hardmetallsegmenter, borholder M16, egnet for:

Kryssfiner, plast (PVC), Fermacell, trefiberplater, sponplater og

GRP. Utferelse: Hoyde 8 mm; segmentlengde: 2,5 mm; antall: 5;

@: 68 mm.

Lengde (mm) 130 mm

Bredde (mm) 72 mm

Houde (mm) 72 mm

Vekt (kq) 0,345 kg
Egenskap Verdi
Senterborets diameter -mm
Nominell sterrelse 68 mm
Med sentrerbor Nei
Storrelse pa monteringssystem M16
Arbeidsdybde 65 mm
Beleqgg Hartmetall
Egnet for vat drift Ja
Egnet for bruk med slag Nei
Med voksavkjgling Nei
Egnet for stevavsug Ja
Med adapter for stevsuging Nei

GTIN: 4021104087861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.




