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- DIAMANTBOREKRONE SOLID L, ARBEIDSLENGDE 90 MM, @ 68 MM

Artikkelnummer: 208794

Diamantborekrone SOLID L med 90 mm arbeidslengde og
lasersveisede diamantsegmenter med diamantkornbinding.
Den er egnet for myke betongprodukter, hule blokker,
murstein, myke teglstein, kalk-sandstein (myk, slipende, hard
eller hoyt komprimert), puss og gassbetong. Borets diameter
er 68 mm. Diamantsegmentene er 8 mm hgye og 24 mm lange.

Modellen har 3 segmenter. Festet er utfort som M"16.

Lengde (mm) 130 mm
Bredde (mm) 95 mm
Houde (mm) 70 mm

Vekt (kq) 0,6 kg
Egenskap Verdi
Gjengetype sonstige
Senterborets diameter -mm
Innspillingssystem sonstige
Nominell stgrrelse 68 mm
Med sentrerbor Nei
Sterrelse pa monteringssystem M16
Arbeidsdybde 90 mm
Belegg Diamant
Egnet for vat drift Ja
Egnet for bruk med slag Nei
Med voksavkjgling Nei
Egnet for stevavsug Nei
Med adapter for stevsuging Nei

GTIN: 4021104087946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. S I C H E R S EIT 1827-




