
DATABLAD

DIAMANTBOR STRONG L, ARBEIDSLENGDE 90 MM, Ø 68 MM

Artikkelnummer: 208802

Diamantbor STRONG L med 90 mm arbeidslengde og 

lasersveisede diamantsegmenter med diamantkornbinding. 

Borkronens diameter er 68 mm. Diamantsegmentene er 8 mm 

høye og 24 mm lange. Utførelsen har 3 segmenter. Festet er 

utført som M16.

Lengde (mm) 130 mm

Bredde (mm) 95 mm

Høyde (mm) 70 mm

Vekt (kg) 0,6 kg

Egenskap Verdi

Gjengetype sonstige

Senterborets diameter - mm

Innspillingssystem sonstige

Nominell størrelse 68 mm

Med sentrerbor Nei

Størrelse på monteringssystem M16

Arbeidsdybde 90 mm

Belegg Diamant

Egnet for våt drift Ja

Egnet for bruk med slag Nei

Med voksavkjøling Nei

Egnet for støvavsug Nei

Med adapter for støvsuging Nei

GTIN: 4021104088028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


