
KARTA DANYCH

KLCZ PASKO-OCZKOWY SW 27

Numer artykułu: 112486

Klucz pasko-oczkowy zgodny z DIN 3113A i ISO 3318, wykonany 

ze stali chromowo-wanadowej, chromowany na jasno 27 mm

Długość (mm) 310 mm

Szerokość (mm) 58 mm

Wysokość (mm) 15 mm

Waga (kg) 0,391 kg

Atrybut Wartość

Ochrona powierzchni verchromt

Długość 369 mm

Obróbka powierzchni sandgestrahlt

Waga 623 g

Izolacja ochronna 1000 V Nie

Testowane przez VDE Nie

Wersja z niską iskrą Nie

Wysokość głowy po stronie pierścienia 18.5 mm

Szerokość w poprzek płaskiej strony 
szczęki 27 mm

Szerokość głowicy od strony pierścienia 43 mm

Wysokość głowy od strony ust 10.4 mm

Z trzpieniem obrotowym Nie

Szerokość w poprzek płaskiego pierś-
cienia 27 mm

Szerokość głowy od strony ust 60 mm

Nadaje się do sworznia skręcanego Nie

Obrócony Tak

Konstrukcja zapadkowa Nie

Liczba narożników 12

GTIN: 4021103124864

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, 
ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.


