DATA SHEET
®

- ADERLEDNINGSHYLSA OISOLERAD 4 MM?/10 MM

Article number: 187433

QOisolerade kabeladndar av hégkvalitativ koppar DHP med ett
nominellt tvarsnitt pd 4 mm? ger en tillforlitlig anslutning for
finstrangade kopparledare av klass 5 och 6 i enlighet med DIN
EN 60228. Den fértennade ytan med en minsta skikttjocklek pa
3 um sakerstaller maximalt korrosionsskydd och garanterar en
hallbar, stabil elektrisk anslutning. Hylsorna uppfyller kraven i
DIN 46228-1 och ar tillverkade av Cu-ETP. Tekniska uppgifter:
Nominellt tvarsnitt (mm?2): 4| d1: 2,8 d2: 4| L:10 | s: 0,2 | Vikt
per 100 st: ca 0,018 kg | PU/enhet: 1.000.

Length (mm) 10 mm

Width (mm) 4 mm
Height (mm) 10 mm + ' ’ ' t" ©
Weight (kq) 0,00018 kg '"+ S S
[t L L
Attribute Value
Isolerad No RoHS| [REACH
material Kupfer compliance ) - {{Complfance
Ytskydd verzinnt
Design Standard
Nominellt tvarsnitt 4 mm?
Hulslangd 10 mm
total langd 10 mm
Halogenfri Yes
Farg Zinn
For kortslutningssékra ledningar No
Med markningsflagga No
Strippade varor No

GTIN: 4021103113653

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances,
but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.
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